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LED Track 24V

Kleiner, dreh- und schwenkbarer Stromschienenstrahler LED Track Point S 1,5W nw schwarz

Beschreibung:

LED-Vitrinenleuchte fiir Stromschiene, Lichtfarbe neutralweiB ca. 4000 K, Bohrung
Zubehdr: Einspeiser, Linienverbinder, Eckverbinder, Endkappe,

Montagehiilse zur freien senkrechten Verwendung der Schiene in einer

Glasvitirine, Glasbodentrager, durch die Komination unterschiedlicher

Lichtfarben und das einfache Umstecken kdnnen verschiedene Materialien / §
mit dem richtigen Licht in Szene gebracht werden. >,

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 4000K Neutral weil8

Ausstrahlungswinkel: 10° - 30° 20mm
Energieeffizienz: LED: 88 Im/W; Leuchte: 80 Im/m (53 Im/W)

Energieeffizienzklasse: N/A

Zeichen: IP20, SK 1l %
Gewicht: 0,05 kg ]

Besonderheiten:
o Adapter zur Stromversorgung anderer Leuchten Seite [287258] %

Lichtfarbe: 4000 K neutralweil3

Ausstrahlungswinkel 10° (30° Linse beiliegend) &

Bauart: Flexibler LED-Streifen %

LED-Trafo DC 24V P

Stecksystem: LED 24

Schutzart: IP20 Artikel-Nr.:

Leistung: max. 60 W pro Einspeiser 20202560303

Gehausefarbe: Schwarz

Avrtikel lagernd

O 0O O O 0O 0O O O

Verfiighare Ausfiihrungen

Wahlen Sie aus den untenstehenden Ausfiihrungen. Die aktuell gewahlte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr. Bezeichnung Gehéausefarbe Lichtfarbe
20202560302 LED Track Point S 1,5W ww schwarz Schwarz 3000K warm wei3
20202560702 LED Track Point S 1,5W ww alu-eloxiert Alu-eloxiert 3000K warm weif3
20202560303 LED Track Point S 1,5W nw schwarz 4000K neutral wei
20202560703 LED Track Point S 1,5W nw alu-eloxiert Alu-eloxiert 4000K neutral wei
20202560301 LED Track Point S 1,5W cw schwarz Schwarz 5000K kalt weiB

20202560701 LED Track Point S 1,5W cw alu-eloxiert Alu-eloxiert 5000K kalt wei



LED Track 24V

®
H er a LED Track Point S 1,5W nw schwarz

Artikel-Nr.: 20202560303

.
b}
]
T
o
&
=
[}
=
&
(NN

-
=2}
=
= £
/‘...:.-a 2

A N
Fec AR o
=

_q\.

Glashodenhalter

55
& & - ~
. S S / P
[T & & / /
e 05 &5 / i
W7 / T S S
i .

>
&
.
2
~

- .

<I3

=
Montagehiilse

Endkappe
.\’m
5



