Hera
Spot - Duo

www.hera-shop.com

Dreh- und schwenkbarer LED-Spot, Hohe bis 300 mm stufenlos einstellbar LED Duo Spot 2x 1,5W ww schwarz

Beschreibung:

Dreh- und schwenkbarer LED Spot, Hohe bis 300 mm stufenlos einstellbar,
Metall-Gehause, Lichtfarbe warmweiB ca.3000 K, Anschlussleitung 2,2 m
mit LED 24-Stecker, optionales Zubehor: Dimm-Controller mit
Funkfernbedienung, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Warm weiB
Energieeffizienz: Leuchte: 80 Im/m (53 Im/W)
Energieeffizienzklasse: N/A

Gewicht: 0,18 kg

Besonderheiten:
o Lichtfarbe: 3000 K warmweif3
2 x Anschlussleitung 2,2 m mit LED 24-Stecker
Ausstrahlungswinkel 38°
Bauart: Spot 760°
LED-Trafo DC 24 V
Stecksystem: LED 24
Gehausefarbe: Schwarz
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Verfiigbare Ausfiihrungen

Artikel-Nr.:
20202782302
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Wahlen Sie aus den untenstehenden Ausfiihrungen. Die aktuell gewahlte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr. Bezeichnung

Gehausefarbe Lichtfarbe Energieeffizienz

20202782103 LED Duo Spot 2x 1,5W nw alu-eloxiert
20202782303 LED Duo Spot 2x 1,5W nw schwarz
20202782102 LED Duo Spot 2x 1,5W ww alu-eloxiert

20202782302 LED Duo Spot 2x 1,5W ww schwarz
20202792103 LED Duo Spot 2x 3W nw alu-eloxiert
20202792303 LED Duo Spot 2x 3W nw schwarz
20202792102 LED Duo Spot 2x 3W ww alu-eloxiert
20202792302 LED Duo Spot 2x 3W ww schwarz

Edelstahloptik  4000K neutral weil Leuchte: 80 Im/m (53 Im/W,
Schwarz 4000K neutral weiB Leuchte: 80 Im/m (53 Im/W
Edelstahloptik  3000K warm wei8  Leuchte: 80 Im/m (53 Im/W,

Edelstahloptik  4000K neutral weil Leuchte: 150 Im/m (50 Im/W
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3000K warm weil3 : 80 Im/m (53 Im/W,

)
Schwarz 4000K neutral weiB Leuchte: 150 Im/m (50 Im/W)
Edelstahloptik  3000K warm wei8  Leuchte: 150 Im/m (50 Im/W)
Schwarz 3000K warm wei8  Leuchte: 150 Im/m (50 Im/W)



