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Track Spot

Dimmbarer Aluminium-Stromschienenstrahler LED Track Spot 7,7W ww schwarz

Beschreibung:

LED-Vitrinenleuchte fiir Stromschiene, Lichtfarbe warmweiB3 ca.3000 K, Track Spot
Zubehdr: Einspeiser, Linienverbinder, Eckverbinder, Endkappe, —
Montagehiilse zur freien senkrechten Verwendung der Schiene in einer 10°-40°  /\ ] ww nw
Glasvitirine, Glasbodentrager, durch die Kombination unterschiedlicher 0,5m - 87-364 19760-2960 Ix 21248-3184 Ix
Lichtfarben und das einfache Umstecken kdnnen verschiedene Materialien 1,0m 175728 4940-740 Ix 5312-796 Ix
mit dem richtigen Licht in Szene gebracht werden. 1,5m 2621092 2196-329 Ix 2361-354 Ix
Anschluss: LED-Trafo DC 24V 2,0m S 30Ms6 1235185 x 1328-199 Ix
Lichtfarbe: 3000K Warm weiB 25m e 4371820 790118 1x 850-127 Ix
Ausstrahlungswinkel: 10° - 40° -
Energieeffizienz: LED: 120 Im/W; Leuchte: 308 Im/m (40 Im/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP20, SK I L
Gewicht: 0,11 kg [ 2
Besonderheiten: N A

o Ausstrahlungswinkel von 10° bis 40° einstellbar > %) Y

o Dimmbar am Strahler 5

o Lichtfarbe: 3000 K warmweil3 ;

o Bauart: Spot 760°

o LED-Trafo DC 24V

o Stecksystem: LED 24 .

o Schutzart; P20 Artikel-Nr.: Artikel lagernd

o Dimmbar mit kompatibler Steuerung 20202813002

o Verstellbare Ausfiihrung

o Gehausefarbe: Schwarz

Verfiighare Ausfiihrungen

Wahlen Sie aus den untenstehenden Ausfiihrungen. Die aktuell gewahlte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr. Bezeichnung Geh&usefarbe Lichtfarbe
20202814002 LED Track Spot 7,7W xw schwarz Schwarz 2700K extra warm weif3
20202813002 LED Track Spot 7,7W ww schwarz Schwarz 3000K warm weif3
20202813003 LED Track Spot 7,7W ww alu-eloxiert Alu-eloxiert 3000K warm weif3
20202817002 LED Track Spot 7,7W nw schwarz Schwarz 4000K neutral weiB

20202817003 LED Track Spot 7,7W nw alu-eloxiert Alu-eloxiert 4000K neutral weiB
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