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LED-Flachenmodul zur Hinterleuchtung FM 3-LED 32W nw (128 LED)
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Beschreibung:

LED-Flachenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe neutralweil3 ca. 4000 K,
schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte
doppelseitige 3M-Klebeband, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 4000K Neutral weif3

Ausstrahlungswinkel: 120°

Energieeffizienz: LED: 125 Im/W; Leuchte: 3310 Im/m (33 Im/W)
Energieeffizienzklasse: F

Zeichen: IP20, SK Il

Gewicht: 0,14 kg

Besonderheiten:

o Es werden 8 Stiick pro m? benétigt (min. Abstand
Befestigungsflache / Diffusorscheibe = FM 3: 30 mm)
Einfache Montage durch aufgebrachtes doppelseitiges Klebeband
Lichtfarbe: 4000 K neutralweil
Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
Bauart: Flachenmodul / Hinterleuchtungsmodul
LED-Trafo DC 24 V
Stecksystem: LED 24
Schutzart: 1P20
Dimmbar mit kompatibler Steuerung

O 0O 0O 0O 0O 0O O O

Verfiighare Ausfiihrungen

e
5 1,

AV 8|

¥ P !

gl

DS

RGH A 3LED

Artikel-Nr.:

61001581203 ggf. eingeschrankt verflighar

Wahlen Sie aus den untenstehenden Ausfiihrungen. Die aktuell gewahlte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr. Bezeichnung

61001581203 FM 3-LED 32W nw (128 LED)

Gehausefarbe
N/A
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