Hera
HV FR 68

LED-Leuchte mit homogenem Flachenlicht fiir 230 V HV FR 68-LED 3W nw edelstahloptik

www.hera-shop.com

Beschreibung:

HV FR 68-LED 3 W nw Edelstahloptik fiir eine gleichmaBige Mdbel-, Regal-

oder Objektbeleuchtung. Ausfiihrung: 220-240 V / 50-60 Hz, Stecksystem
HVLCS, IP20. Lichtfarbe: 4000 K neutralweiB. Mit montagefreundlichem
HVLCS-Stecksystem (Bohrung @ 8 mm) und Klemmrippen zum bequemen,
schnellen Einbau.

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 4000K Neutral weiB

Ausstrahlungswinkel: 110°

Energieeffizienz: LED: 129 Im/W; Leuchte: 200 Im/m (67 Im/W)
Zeichen: 1P20, SK I

Gewicht: 0,1 kg

Besonderheiten:
o Integriertes Vorschaltgerat
o Mit montagefreundlichem HVLCS-Stecksystem (Bohrung @ 8 mm)
und Klemmrippen zum bequemen, schnellen Einbau
o Empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102 oder
Sygonix 33594C
o Lichtfarbe: 4000 K neutralweiB
o Anschlussleitung 2 m mit HVLCS-Stecker
o Empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U oder Sygonix
33594C
Bauart: Flachenstrahler >80°
220-240V / 50-60 Hz
Stecksystem: HVLCS
Schutzart: 1P20
Dimmbar mit kompatibler Steuerung
Gehé&usefarbe: Edelstahloptik
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Verfligbare Ausfiihrungen

HV FR 68
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Waéhlen Sie aus den untenstehenden Ausfiihrungen. Die aktuell gewahlte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr. Bezeichnung

61002210206 HV FR 68-LED 3W ww chrom-matt
61002210208 HV FR 68-LED 3W ww edelstahloptik
61002210308 HV FR 68-LED 3W nw edelstahloptik
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Gehausefarbe Lichtfarbe
WeiB3 (RAL 9016) 3000K warm weif3
WeiB 3000K warm weil3
WeiB 4000K neutral wei3



® HV FR 68
Hera HV FR 68-LED 3W nw edelstahloptik

Artikel-Nr.: 61002210308
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Durchgangshohrung @ 8 mm
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